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1. Beschreibung und Funktion

Die hochwertige Wi-Fi-Wetterstation mit Solarsender und TFT-Display verbindet eine iibersichtliche
Anzeige aller relevanten Wetter- und Raumklimadaten mit umfangreichen Speicher- und Visualisie-
rungsmdglichkeiten. Zusatzlich ist es mdglich, die Wetterdaten per WLAN in Wetterportale zu laden,
und so mobil auswertbar zu machen bzw. anderen Nutzern zur Verfligung zu stellen.

Die Wetterstation bietet eine Wettervorhersagefunktion mit einfach erfassbaren Wettersymbolen
sowie eine Gewitterwarnfunktion.

AuBen-Kombi-Sensor mit Solarpanel

Der solarbetriebene Sender (batteriegestiitzt) (ibertrégt die Messdaten der Sensoren an die Basis-
station. Im Freifeld sind Funkreichweiten bis zu 100 m mdglich. Der Sensor sendet zyklisch alle
16 Sekunden die Daten fiir Temperatur, Luftfeuchtigkeit in m/s, km/h, knot, mp/h, bft, ft/s, m/s,
Windgeschwindigkeit/Windrichtung, Helligkeit, UV-Index und Niederschlagsmenge.

Ausbaubares Raumklimasensoren-System

Die Wetterstation kann die Daten von bis zu neun Raumklimasensoren (1x Master-Sensor, im Lieferum-
fang, 8x optionale Sensoren DNT000005) alle 60 Sekunden empfangen und auswerten. Die Raumklima-
sensoren erfassen die Luftfeuchte und die Raumtemperatur, der Master-Sensor zusétzlich den
Luftdruck.

Dateniibermittiung zu Wetterportalen

Uber einen einfach einzurichtenden Account kénnen Sie die Wetterstation an verschiedene Internet-
Wetterportale anmelden, sodass die Wetterdaten via WLAN (iber Ihren Router auf diese Portale geladen
werden und lhnen so auch auf mobilen Geraten oder anderen Nutzern im Portal zur Verfiigung stehen.

Umfangreiche Datenauswertungen

Neben der tibersichtlichen Darstellung aller relevanten Wetterdaten sind umfangreiche tabellarische
und grafische Datenanzeigen (grafische Anzeigen mit Zoomfunktion) méglich. Uber spezielle Far-
banzeigen konnen Temperatur- und Luftfeuchte-Datenbereiche bereits aus groBerer Entfernung
erkannt werden.

Hochwertige Wi-Fi-Wetterstation mit 17,8-cm-Farb-TFT-Display (7")

Raumklimaerfassung mit bis zu neun Raumklimasensoren (1x Master-Sensor, 8x optionale Sensoren)
Upload-Funktion fiir Wetterportale (z. B. Weather Underground, Weathercloud , Ecowitt)
Integriertes Solarpanel fiir Stromversorgung des Funk-AuBensensors, mit Batterie-Unterstiitzung
Sensoren fiir Niederschlage, Windgeschwindigkeit/Windrichtung, Innen-/AuBenluftfeuchtigkeit,
Luftdruck, Innen-/AuBentemperatur, Beleuchtungsstarke/UV-Index (Funk: 868 MHz)
WLAN-Verbindung mit Smartphone/Mobilgerét via kostenloser Wetterportal-Apps

e Wetterdatenaufzeichnung mit wéhlbaren Intervallen, tabellarische und grafische Auswertung

¢ Hauptanzeige in zwei Hintergrundversionen (dunkler/heller Displaymodus) fiir:

- Windgeschwindigkeit mit Béenanzeige in m/s, km/h, knot, mp/h, bft, ft/s, m/s

- Windrichtung: Windrose und Tendenz-/Schwankung in © oder Himmelsrichtung

- Uhrzeit, Datum, Weckfunktion

- UV-Index, Beleuchtungsstarke in Lux, W/m? oder fc



- Niederschldge: 1 h/24 h/1 Woche/1 Monat/total seit letzter Riicksetzung,
grafische Anzeige der stiindlichen Niederschlagsmenge in mm oder inch
- Grafische Wettervorhersage: beruht auf Anderungen im Luftdruck
- Luftdruck: absolut/relativ in hPa, inHg oder mmHg, Tendenzanzeige
- Temperaturanzeige in °C oder °F, Bereichsanzeige per Farbring
- Innentemperatur: -10 bis +60 °C
- AuBentemperatur: -40 bis +60 °C
- Anzeige von geflihlter Temperatur und Taupunkt
- Innen- und AuBenluftfeuchte (1099 % rH), Bereichsanzeige per Farbring
- Mondphasenanzeige, Sonnenlaufanzeige mit SA/SU
o Alarm: Temperatur, Feuchtigkeit, gefiihlte Temperatur, Taupunkt, Regenfall,
Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Sturmbde
e Min.-/Max.-Wert-Anzeigen mit Zeitstempel
e Kalibriermdglichkeit im Vergleich mit Referenzmessgeréten
e Uhr-Funktionen: 12/24-Stunden-Anzeige, Ewiger Kalender,
einstellbare Zeitzone, Alarm
e Fiir Tischaufstellung und Wandmontage geeignet
e Batteriegestiitzter (2x AA/Mignon) AuBen-Kombisensor mit integriertem Solarpanel;
Station (Display) via 5-VDC-Netzteil; Master-Raumklimasensor (2x AA/Mignon)/
Batterielaufzeit: bis zu 1 Jahr

BestimmungsgeméBer Einsatz

Die Wetterstation ist fiir die lokale Wetterbeobachtung vorgesehen.

Sie erfasst (iber einen bis zu 100 m abgesetzten AuBen-Kombi-Wettersensor die Temperatur,
Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Lichtstarke, UV-Index, Niederschlagsmenge und
liber bis zu neun Raumklimasensoren Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchte und (iber den
Master-Sensor Luftdruck. Die Auswertung der Daten kann iber eine WLAN-Verbindung und (iber
ein Internet-Wetterportal auch auf Mobilgeraten erfolgen.

Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemas und fiihrt zu Gewahrleistungs- und Haftungs-
ausschluss. Dies gilt auch fiir Umbauten und Verénderungen.

Lieferumfang:

- Wetterstation WeatherScreen PRO

- AuBen-Kombi-Sensor

- Netzteil

- Master-Raumklimasensor

Montage-Material fiir Mast-Montage (es wird kein Mast mitgeliefert)
Bedienungsanleitung



2. Sicherheits-, Einsatz- und Entsorgungshinweise

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf
besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis
9 Wird verwendet, um zusétzliche Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tiiten, Styroporteile etc. kdnnten
fUr Kinder zu einem geféhrlichen Spielzeug werden.

- Die Gerate sind kein Spielzeug. Sie diirfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder
betrieben werden.

- Starke mechanische Beanspruchungen wie Druck oder Vibration sind zu vermeiden.

- Das Gerat nur mit einem trockenen Leinentuch reinigen, das bei starken Verschmutzungen leicht
angefeuchtet sein darf. Wir empfehlen eine regelméaBige Reinigung des AuBen-Kombi-Sensors.
Zur Reinigung keine losemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine
Feuchtigkeit in das Gerateinnere gelangt.

- Der AuBen-Kombi-Sensors sollte regelméBig gereinigt werden.

- Das Anzeigegerat und die Raumklimasensoren diirfen nur in trockenen Innenrdumen und nur mit
den in den technischen Daten aufgefiinrten Batterien betrieben werden.

- Leere Batterien sofort entnehmen, um ein Auslaufen und dadurch verursachte Folgeschéden zu
verhindern. Zum Austausch nur Batterien des empfohlenen Typs verwenden.

- Geréat keinen extremen und plotzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, da dies zu schnellem
Wechsel der Anzeigeangaben und damit zur Beeintrachtigung der Genauigkeit der Messwerte fiihrt.

Beachten Sie bei der Montage des Kombi-Wettersensors den notwendigen Blitzschutz, falls
A dieser exponiert, z. B. an einem Gebaude, Giebel, Mast etc. angebracht wird. Konsultieren

Sie ggf. eine Elektrofachkraft fiir die fachgerechte Ausfiinrung des Blitzschutzes.

Bei der Montage in groBerer Hohe, z. B. auf einem Dach oder Mast sorgen Sie fiir eine

ausreichende Personensicherung, um Unfélle zu vermeiden!

Beachten Sie auch die weiteren Ausfiihrungen zur Standortwahl im Kapitel ,Montage*.

Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgeméBe Handhabung oder Nichtbeachten
der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, iibernehmen wir
keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder Gewéhrleistungsanspruch!

Fiir Folgeschéaden iibernehmen wir keine Haftung!

Offnen Sie das Gerit nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine
Umbauten oder Veranderungen vor - dies fiihrt zum Verlust des Gewéahrleistungsanspruchs.
Fiir Folgeschéaden iibernehmen wir keine Haftung.



3. Ubersicht, Beschreibung

Basisstation
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1 - AuBentemperatur, Tages-Hochstwert, Tages-Minimalwert
2 - Windchill, Taupunkt, AuBen-Luftfeuchte, Hochster Tageswert Windboe
3 - Feinstaubkonzentration (aktuell noch nicht verfiigbar)
4 - Feldstirkeanzeige Feinstaubsensor (aktuell noch nicht verfiigbar)
5 - Sonnenaufgang/Sonnenuntergang (nur nach Einstellung des Standorts - ,Einstellungen®)
6 - WLAN-Feldstarkeanzeige
7 - Batteriezustandsanzeige Sensoren
8 - Funk-Verbindungsanzeige zum Sensor mit Signalqualitat
9 - Windstérke, Windrichtung, Windbden
10 - Feldstérkeanzeige Bodenfeuchtesensor (aktuell noch nicht verfiigbar)
11 - Temperaturanzeige aktueller Innensensor
12 - Datum/Zeit
13 - Anzeige — Messwert Bodenfeuchtesensor (aktuell noch nicht verfiigbar)
14 - Luftfeuchteanzeige aktueller Innensensor
15 - Feldstérkeanzeige aktueller Innensensor
16 - Anzeige fiir zyklische Innensensorabfrage
17 - Anzeige aktuell angezeigter Innensensor
18 - Regenmengeanzeige
19 - Vorhersagesymbol
20 - Luftdruckanzeige mit Tendenz
21 - Mondphasenanzeige
22 - UV-Index-Anzeige
23 - Sonneneinstrahlungswert
24 - Bedientasten
25 - microSD-Karten-Slot fiir Hersteller-Firmware-Updates und Datenlogger-Funktion
26 - USB-Port fiir Hersteller-Firmware-Updates
27 - Netzteilanschluss
28 - Reset-Taster



Raumklimasensor/Innensensor Der Innensensor zeigt die Raumtemperatur und Raum-

— - — - luftfeuchte sowie beim Master-Sensor wechselweise den
Luftdruck an.

Die optionalen Sensoren (DNT000005) sind adressierbar,
die eingestellte Adresse wird angezeigt.

Sollte die Batterieladung sinken, wird dies iber das
entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Nach
Beginn des Batterie-Leer-Symbols (ibermittelt der Sender
noch etwa 1-2 Tage seine Daten, bevor das Gerat ausféllt.

Bedientasten
L e o o 3 o & & o J
OGO
Taste | Grundfunktion

o

Bildschirmhelligkeit verringern

Bildschirmhelligkeit erhdhen

Display-Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus bei aktivierter Automatik (s. 5.5)

Darstellung umschalten zwischen hellem und dunklem Hintergrund

B N=©

&

Luftdruckanzeige umschalten zwischen absolutem und relativem Luftdruck

Kanalanzeige umschalten zwischen den Raumklima-/Innensensoren:
Werkseinstellung: Anzeige 1: Master-Sensor; Anzeige CH1 ... CH8: optionale Sensoren
Anzeige: automatische Umschaltung zwischen den Sensoren

Anwahl der Anzeigeseiten fiir aufgezeichnete Daten

E E

Anwahl der Seite flir Einstellungen




Farbanzeigen und Symbole

Temperaturanzeige:
Je nachdem, in welchem Temperaturbereich sich der aktuelle Wert gerade befindet, wird dieser mit
einer unterschiedlichen Farbmarkierung (Farbring) angezeigt.

Bereich Farbring Bereich Farbring
unter -23,3 °C 10 bis 15,6 °C
(-10 °F) (50 bis 60 °F)
-23,3 bis -17,8 °C 15,6 bis 21,1 °C
(10 bis 0 °F) (60 bis 70 °F)
-17,8 bis-12,2°C 21,1 bis 26,7 °C
(0 bis 10 °F) (70 bis 80 °F) J/
-12,2 bis -6,7 °C 26,7 bis 32,2 °C :
(10 bis 20 °F) (80 bis 90 °F) \
-6,7 bis-1,1°C 32,2his37,8°C | [
(20 bis 30 °F) (90 bis 100 °F)
-1,1 bis 4,4 °C 37,8 bis 43,3 °C
(30 bis 40 °F) (100 bis 110 °F)
4,4 bis 10 °C - >43,3 °C
(40 bis 50 °F) J (>110 °F) O

Luftfeuchteanzeige:

Je nachdem, in welchem Luftfeuchtebereich sich der aktuelle Wert gerade befindet, wird dieser mit
einer unterschiedlichen Farbmarkierung (Farbring) angezeigt.

Bereich Farbring Bereich Farbring
0% <
(kein Signal/Striche) 50-60 %
-
1-10 % 60-70 % ‘
~
10-20 % 70-80 %
20-30 % ( 80-90 % ' '
30-40 % ( 90-99 % ‘ '
40-50 % C 100 % O




Windrichtungsanzeige:

J  Aktuelle Windrichtung

Niederschlagsanzeige letzte Stunde:

&' Windrichtung im Durchschnitt letzte zehn Minuten

Menge (mm) Symbol Menge (mm) Symbol
0 ' >15,2 bis 20,3 s
>0 bis 5,08 >20,3 bis 25,4 ..
5,08 bis 10,2 25,4 bis 30,5
g - |” ®
>10,2 bis 15,2 ' >30,5 bis 35,5 .

Wettervorhersage, Gewitterwarnung:

Die Wettervorhersage wird nach Auswertung des Luftdruckverlaufs tiber 24 bis 48 Stunden erstellt,

siehe jeweilige Erlduterung. Langerer Anstieg = Schonwetter;
langerer Abfall = Tendenz zu Schlechtwetter (Niederschlag/Windig bis stlirmisch)

“w

by

o

Sonnig/Klar Bewdolkt Bedeckt
Luftdruck steigt Luftdruck steigt leicht/ | Luftdruck fallt
liber léngere Zeit an |Anzeige nach Einschalten leicht
Regen/Schauer Stiirmisch Schneefall | Schneesturm |

Luftdruck fallt
liber l&ngere Zeit

Luftdruck fallt
schnell ab

Luftdruck fallt

Luftdruck fallt

liber langere Zeit

schnell ab

Hinweis: Wenn die AuBentemperatur unter 0 °C liegt und die Vorhersage regnerisch oder stiirmisch

ist, zeigt die Displaykonsole Schneefall oder Schneesturm an.

Mondphasen:

Fiir eine genauere Wettervorhersage
bendétigt die Wetterstation eine langere
Laufzeit von mindestens einem Monat.

Gewitterwarnung

¢ Erscheint beim Uberschreiten
des Taupunkts von 21,1 °C
= Gefahr eines auftretenden

Gewitters

An den Tagen, an denen Volimond oder Neumond herrscht, wird zusatzlich zum Symbol
»vollmond*“ bzw. ,Neumond*“ angezeigt.

Mondphase Symbol

Mondphase Symbol

Mondphase Symbol

Mondphase Symbol

Die Mondphasen von Tag 1 bis Tag 13 (Vollmond) werden als zunehmender Mond, die Tage 14 bis

26 (Neumond) als abnehmender Mond bezeichnet.

Tag1 |( Tags | @ Tag15 | @ Tag22 | )
Tag2 | ( Tag 9 . Tag 16 ’ Tag 23 )
Tag 3 ( Tag 10 ‘ Tag 17 . Tag 24 _j
Tags ——— rgs | B s | )
rgs | ( Tag12 | @ Tagto | B Tag26 | @)
. Neumond

rags Vs | @ 920 | )

Tag 7 ( Tag14 ’ ‘ Tag 21 )
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Regenanzeige:
Die Regenanzeige zeigt verschiedene kumulierte und gemessene Werte an und bietet so einen
umfassenden Uberblick iiber die Niederschlagssituation.

Regen/Tag:
Zeigt den gesamten Niederschlag des Tages (wird um 00:00 Uhr zuriickgesetzt).

Rate:
Ist der Niederschlag der 10 Minuten (eine Messung pro Minute) gerechnet auf eine Stunde.

Event:
Ist die Regenmenge seit Beginn des letzten Niederschlags. Wird zuriickgesetzt wenn weniger als
1 mm in 24 h Regen féllt oder fiir eine Stunde kein Regen erkannt wurde.

Woche:
Ist der Niederschlag von Sonntag 00:00 Uhr bis Sonntag 23:59 der ndchsten Woche.

Monat:
Ist der Niederschlag eines Monats, wird am 1. des Monats zuriickgesetzt.

Jahr:

Ist der Niederschlag eines Jahres, wird zum 1. des eingestellten Monats ,Regensaison®
zuriickgesetzt.

Funk-AuBen-Kombi-Sensor

1 - Windfahne 8 - Mastschellen

2 - Anemometer 9 - Batteriefach

3 - UV-/Lichtsensor 10 - Reset-Taster

4 - Temperatur-/Feuchtesensor 11 - LED-Indikator**

5 - Regensensor

6 - Wasserwaage **Leuchtet beim Starten des Sensors fiir 4 s und blinkt
7 - Solarzelle bei jedem Sendevorgang (ca. alle 16 s) kurz.



4. Vorbereitung zum Betrieb, Montage

Hinweis:
9 Bevor Sie den Kombi-Sensor endgiiltig an seinem Standort montieren, testen Sie, ob iiber
den ganzen Tag eine korrekte Funkverbindung zwischen Kombi-Sensor und Basisstation besteht.
Vermeiden Sie den Einfluss von Geb&duden, Baumen etc., z. B. durch deren eigene Temperaturab-
strahlung (Abstand von Wénden, Dachern usw. mind. 1,52 m), Abschattung oder Lage in wind- oder
regengeschiitzten Bereichen sowie von Beregnungsanlagen etc. Als Faustregel fiir den Abstand zu
Gebauden kann in diesem Fall gelten: Abstand = 4x (Geb4dudehdhe minus Montagehdhe des Sensors).

Freifeld-Entfernung (Sichtverbindung) 100 m max.!

Zur ersten Inbetriebnahme platzieren Sie den Kombi-Sensor und die Basisstation in einem Raum
im Abstand von mindestens 3 m, um eine erste sichere Synchronisierung zu erreichen. Halten Sie
beim Einlegen der Batterien bzw. beim Anschluss des Netzteils folgende Reihenfolge ein: zuerst die
Batterien in den Kombi-Sensor einlegen, dann das Netzteil an die Basisstation anschlieBen.

A Beachten Sie die Hinweise zum Blitzschutz und zur Arbeitssicherheit im Kapitel 2!

Mastschellen montieren

- Setzen Sie die mitgelieferten Mastschellen in die Tragerplatte auf der Sensor-Unterseite ein und
fixieren Sie die Mastschellen mit den Bolzen. Fiihren Sie diesen Schritt zu Beginn der Montage
aus, um spater Probleme und Beschadigungen zu vermeiden, wenn Sie den komplett montierten
Sensor dazu auf Windfahne und Anemometer legen miissten.

Windfahne und Anemometer montieren
- Setzen Sie die Windfahne auf den Ausleger auf und ziehen Sie die Feststellschraube an. Hier sind
die vier Hauptwindrichtungen gekennzeichnet. Setzen Sie die Windfahne entsprechend diesen
Kennzeichnungen so auf, dass die Spitze in Richtung der eingepragten Nordmarkierung zeigt, um
eine entsprechende Windrichtungsanzeige zu erhalten. Setzen Sie die Windfahne nicht mit Gewalt
auf, die Achse enthélt eine Abflachung, die mit der Abflachung in der Bohrung der Windfahne
korrespondieren muss. Ziehen Sie dann die Feststellschraube an
- Testen Sie die freie Beweglichkeit der Windfahne.
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- Setzen Sie das Anemometer auf der Gegenseite des Auslegers entsprechend den folgenden Grafiken

- Testen Sie die freie Beweglichkeit des Anemometers.

auf und ziehen Sie die Feststellschraube an.

N

Montage des Regensensors
- Setzen Sie den Auffangtrichter auf den Sensor auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er

einrastet.

Verriegeln e

Batterien einlegen, Reset des Sensors

Offnen Sie das Batteriefach durch Aufschieben und legen Sie zwei Mignon-Batterien (AA/LRG)
polrichtig entsprechend der Polungskennzeichnung in das Batteriefach ein.

VerschlieBen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie dabei darauf, dass es bis zum Anschlag
zugeschoben ist und die Dichtung sauber in ihrer Nut liegt, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu

verhindern. =
A '% " Reset-Taster """_‘_4 '
- L ,'I

> LED-Indikator ____ =

- Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet der LED-Indikator (11) neben dem Batteriefach fiir 4 s

dauerhaft auf. Ist dies nicht der Fall, kontrollieren Sie, ob die Batterien polrichtig eingelegt sind.
Leuchtet der LED-Indikator dennoch nicht auf, so fiihren Sie einen Reset aus (siehe auch Fehler-
hinweise in Kapitel 14).

9 Hinweis:

Verwenden Sie nur hochwertige Batterien, um einen sicheren Betrieb inshesondere bei kaltem Wetter
zu gewahrleisten. Wir empfehlen, Lithium-Batterien einzusetzen.

Auf keinen Fall diirfen wiederaufladbare Akkus eingesetzt werden. Diese kinnen keinen
dauerhaft stabilen Betrieb gewahrleisten.



Reset des Sensors

- Dazu driicken Sie den Reset-Taster (10) neben dem Batteriefach mit einem spitzen Gegenstand
(z. B. aufgebogene Biiroklammer) fiir 3 s.

- Danach nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und legen diese erst nach ca. einer Minute
wieder ein. Decken Sie in dieser Zeit auch die Solarzelle (7) z. B. mit einem dunklen Tuch ab.

- Legen Sie dann die Batterien wieder ein, nehmen Sie die Abdeckung von der Solarzelle und kon-
trollieren Sie den ordnungsgeméBen Start — der LED-Indikator muss ca. 4 s dauerhaft leuchten
und danach bei jedem Sendevorgang (ca. alle 16 s) kurz aufleuchten.

O Hinweis:

War der Kombi-Sensor zuvor schon mit der Basisstation synchronisiert, muss diese Synchronisation
nach einem Reset erneut ausgefiihrt werden, siehe Kapitel 5.1.

Kombi-Sensor auf den Mast montieren

- Als Mast ist ein robuster Rundmast mit einem Durchmesser zwischen 25 und 50 mm und flachem
Abschluss oben einzusetzen (der Mast ist nicht im Lieferumfang enthalten).

- Bevor Sie den Kombi-Sensor auf den Mast montieren, synchronisieren Sie ihn mit der Basisstation
wie im nachfolgenden Kapitel 5.1 beschrieben. Dazu sollte ein Abstand von ca. 3 m zwischen
Basisstation und Kombi-Sensor eingehalten werden, um eine sichere Synchronisation zu erreichen.

- Befestigen Sie den Mast an einen passenden Tréger.

- Setzen Sie den Kombi-Sensor mit den Mastschellen auf den Mast und befestigen Sie den Sensor
zunéchst nur durch handfestes Festdrehen der Muttern. Achten Sie darauf, dass der Mastkopf in
der dafiir vorgesehenen Aussparung des Sensors sitzt.

- Kontrollieren Sie nochmals die exakte Ausrichtung des Sensors entsprechend dem Himmelsrich-
tungs-Aufdruck und der Wasserwaage (wichtig fiir Regen- und Windrichtungsanzeige) und ziehen
Sie dann die Muttern der Mastschellen fest an.

g > i Wasserwaage 3}'—‘1———*»




Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensoren in Betrieb nehmen

1. Master-Sensor (mitgelieferter Sensor)
- Offnen Sie das Batteriefach auf der Geréteriickseite und legen Sie zwei Mignon-/AA-/LR06-Batterien
polrichtig entsprechend der Polungskennzeichnung in das Batteriefach ein.

e Hinweis:

Verwenden Sie nur hochwertige Batterien, um einen sicheren Betrieb insbesondere bei kalten Um-
gebungsbedingungen zu gewéhrleisten. Wir empfehlen, Lithium-Batterien einzusetzen.

Auf keinen Fall diirfen wiederaufladbare Akkus eingesetzt werden. Diese konnen keinen
dauerhaft stabilen Betrieb gewahrleisten.

2. Zusatzsensor (optionaler Sensor DNT000005)

- Sie konnen bis zu acht weitere Zusatzsensoren in das System integrieren.

- Offnen Sie das Batteriefach auf der Gerateriickseite. Oberhalb des Batteriefachs befinden sich
vier DIP-Schalter:

- Bevor Sie die Batterien einlegen, nehmen Sie mit diesen DIP-Schaltern die Adressierung (Schalter
1 bis 3) sowie die Einstellung fiir die MaBeinheit der Temperaturanzeige (Schalter 4) vor.

- Auf der AuBenseite des Batteriefachdeckels finden Sie dazu eine Einstelltabelle. Stellen Sie mit
den DIP-Schaltern 1 bis 3 eine noch freie Adresse im System ein. Ordnen Sie jedem der bis zu
acht mdglichen Sensoren eine eigene Adresse zu, eine Adressendopplung fiihrt zu Fehlanzeige.

- Stellen Sie auch die gewiinschte Temperatur-MaBeinheit ein.
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- Legen Sie zwei Mignon-/AA-/LR06-Batterien polrichtig entsprechend der Polungskennzeichnung
in das Batteriefach ein.

- Nun zeigt der Sensor die erfassten Daten und seine Adresse im Display an.

- Inder Wetterstation kann man statt der Adresse auch den Standort des Sensors im Klartext anlegen
und anzeigen lassen, siehe Kapitel 5.4.

o

Hinweis:

Platzieren Sie die Sensoren nicht an einem Ort, an dem er Warmebestrahlung, z. B. durch eine
Heizung oder durch Sonnenlicht, oder Zugluft ausgesetzt ist.
Der Sensor ist nur fiir den Betrieb in Innenrdumen oder im vor Witterungseinfluss geschiitzten

AuBenbereich, z. B. Gartenhaus vorgesehen.

Sie konnen den Sensor an einer Schraube, einem Nagel oder einem kleinen Haken bzw. einem
Band aufhangen wie folgend gezeigt.
Der Sensor muss senkrecht aufgehdngt oder aufgestellt werden, um die Funkreichweite nicht zu

beeintrachtigen.

Der DCF-Empfang der Zusatzsensoren (DNT000005) kann nicht von der WeatherScreen verarbeitet
werden.
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5. Inbetriebnahme, Gerate-Setup/Einstellungen

5.1. Gerate synchronisieren

Legen Sie zundchst, wie oben beschrieben, zwei Mignon-/AA-LR6-Batterien polrichtig in das
Batteriefach des Kombi-Sensors ein. Die rote LED am Sensor leuchtet nach dem Einlegen der
Batterien fiir 4 s auf.

Bestlicken Sie auch alle Raumklimasensoren wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben mit
Batterien.

SchlieBen Sie danach das Netzteil der Basisstation an diese an und stecken Sie es in eine 230-V-
Netzsteckdose.

Platzieren Sie die beiden Gerate in ca. 3 m Abstand voneinander, damit diese sich synchronisieren
konnen.

Die Basisstation empféngt fiir die ersten 3 Minuten automatisch die Daten des Kombi-Sensors.
Der erste Empfangsversuch dauert bis zu 3 Minuten. Betétigen Sie in dieser Zeit keine Tasten an
der Basisstation, dieses wiirde den Synchronisationsprozess unterbrechen. Erscheinen die Daten
des AuBensensors im Display und wird die Signalstarke am Empfangssymbol angezeigt, ist die
Sychronisation beendet. Zusatzlich erscheint eine Meldung (iber Version, Frequenz und ID der
Wetterstation in der Informationsanzeige.

9 Hinweise zum Empfang, siehe auch Kapitel 12

Die Entfernung zwischen Kombi-Sensor, Funk-Klimasensoren und Basisstation darf maximal 100 m
betragen. Dies gilt fiir eine direkte Sichtverbindung. Hindernisse wie Bepflanzung, Bauten, Wéande
etc. reduzieren die Reichweite. Auf keinen Fall diirfen sich groBe Metallgegenstande, Metallwande
etc. zwischen Sensor und Basisstation befinden, diese beeintrachtigen den Empfang bis hin zum
totalen Empfangsausfall.

Betreiben Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nahe von Computern, Monitoren, Fernseh-
geraten und Schaltnetzteilen. Diese konnen den Empfang erheblich storen.

Der Empfang der Wetterdaten erfolgt alle 16 s.
Ist mehrere Male in Folge kein Empfang mdglich, wird dies im entsprechenden Anzeigefeld mit
»——— angezeigt. Dann erfolgt flir wiederum 3 Minuten eine neue Suche nach dem Sensor.

5.2. Set-up/Einstellungen, Hauptseite

Driicken Sie die Taste &, um in den Einstellmodus zu gelangen. Hier haben die Tasten folgende
Grundfunktionen:

@ SELECT/+, Einheit anwéhlen bzw. hervorgehobenen Wert erhohen

SELEGT/-, Einheit anwéahlen bzw. hervorgehobenen Wert verringern

Pfeiltaste rechts, Anwahl der nichsten Stelle rechts

Pfeiltaste links, Anwahl der néchsten Stelle links



Pfeiltaste hoch, Anwahl der nichsten Option Richtung oben

Pfeiltaste herunter, Anwahl der ndchsten Option Richtung hinunter

B E D

e
b

Set-Taste, Anwahl der nachsten Unterseite fiir die Einstellungen

E

Return-Taste, Riickkehr zur Grundanzeige bzw. aus Untermeniis zum Einstellmenii

Setup
Setup

lemperature Units y s January

Barometer Units Qe 5 Minute |

Wind Speed Units Weather Server Setup
Rainfall Units “ Wi-Fi Scan Setup

Multi Channel Sensor Setup

e Hinweis zur Einstellung der Meniisprache

- Wir empfehlen, zunéchst die eigene Sprache einzustellen, um die Einstellungen zu erleichtern.

- Dazu betétigen Sie nach Anwahl des Einstellungen-Meniis (siehe oben) die Taste k® so oft, bis Sie
zum Menii ,Factory (Betriebseinstellungen)* gelangen. Wihlen Sie hier mit den Pfeiltasten /il
die Option ,Language/Sprache” an und stellen Sie mit den Select-Tasten die gewiinschte
Sprache ein.

- Danach gehen Sie mit der Return-Taste =] wieder zurlick und wéhlen mit g wieder das Set-up/
Einstellungen-Menti an.

- Stellen Sie im Set-up-/Einstellungen-Menii zundchst die Grundeinstellungen (weiBe Felder) wie
das Zeitformat, Datumsformat, Anzeigeeinheiten, Regensaison*, Speicherintervall sowie die
Grundeinstellung des Anzeigehintergrunds mit den Pfeiltasten sowie den Select-Tasten
lcyle] ein.
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* Regensaison: Die Einstellung dieses Monats ist die Basis fiir die Berechnung der Jahres-

Regenmenge sowie Maxima und Minima. Bei der Voreinstellung ,,Januar beginnt also die Zahlung
am 1. Januar, Null Uhr.

5.3. Datum/Zeit einstellen

Driicken Sie in der Set-up-/Einstellungen-Seite die Taste B4, jetzt wird ,,Date and Time (Datum/
Uhrzeit)“ hervorgehoben.

Offnen Sie die Zeiteinstellungs-Seite mit einer der Tasten [SV/[&).

Hier bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten durch die einzelnen Einstellfelder. Die gerade einstellbare

Stelle wird rot hervorgehoben und ist mit den Tasten einstellbar.

Als Zeitzonen stellen Sie fiir Deutschland ,,UTC+01.00“ ein, und aktivieren die automatische
Einstellung der Sommerzeit/Daylight Save Changes.

Wird das Gerét in ein WLAN-Netzwerk eingebunden, kdnnen Sie unter ,Server” die automatische
Zeitaktualisierung durch einen Internetserver einstellen, indem Sie die Option ,Automatische
Synchronisation aktivieren.

Mittels ,Update” konnen Sie die Zeit manuell beim Zeitserver abrufen.

Unten erscheint die Zeit bis zum néchsten Zeitabruf sowie eine Meldung zur erfolgreichen
Synchronisation mit dem Zeitserver.

Ist das angemeldete WLAN nicht erreichbar, erscheint eine Fehlermeldung.

Time Date

12/05/2013

Tir e

(UTC-05:00)Eastern Time (US & Canada)

Automa tically adjust cock for davligh changes

time.nist.gov

e with Internet time server

th timenist.gov




5.4. Raumklimasensoren konfigurieren/hinzufiigen

- Drilicken Sie in der Set-up-/Einstellungen-Seite die Taste [} so oft, bis das Feld ,Multi Channel
Sensor/Mehrkanalsensor” erreicht und hervorgehoben ist. Wahlen Sie es mit den Tasten
an und Sie gelangen in das Set-up-/Einstelimendi fiir die Raumklimasensoren.

- Hier konnen Sie jedem Sensor einen Namen, z. B. den Standort, geben, und neue Sensoren ein-
binden:

Name lemperature Humidity

222 C

Mame

Caps Lock

Cancel

- Wahlen Sie dazu mit den Pfeiltasten den gewiinschten Kanal an (dessen Namensfeld wird
hervorgehoben) und rufen mit den Select-Tasten das Tastenfeld fiir die Namenseingabe
auf.

- Hier wahlen Sie mit den Pfeiltasten das gewiinschte Zeichen an und libernehmen es in das Na-
mensfeld (iber dem Eingabefeld, indem sie mit der Enter-Taste g bestatigen.

Mit ,,Backspace"/Z8 konnen Sie im Namensfeld Zeichen I5schen.

Mit ,,Caps Lock“/m wéhlen Sie zwischen GroB- und Kleinschreibung.

Mit ,,Cancel“/ﬂ gehen Sie zuriick, ohne dass bisherige Eingaben tibernommen werden.
Mit ,,0K“/Z8 bestétigen Sie den Namen, dieser wird nun in das Kanalfeld iibernommen.

- Um einen neuen Sensor anzumelden, gehen Sie mit den Pfeiltasten in die Spalte ,,Regis-
trieren” und wahlen dort den Kanal an, den Sie am betreffenden Sensor zuvor eingestellt haben
(siehe Kapitel 4).

- Mit den Select-Tasten E/E rufen Sie die Abfrage ,Neuen Sensor Kanal X registrieren?* auf
und wahlen mit den Pfeiltasten die Option ,Ja/Nein“ an, gefolgt von der Bestatigung mit
den Select-Tasten [EY[E].

- Mit der Return-Taste g=] kehren Sie wieder ins Einstellmen zuriick.
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5.5. Einstellmenii ,,Hintergrundbeleuchtung/Backlight*

- Driicken Sie in der Set-up-/Einstellungen-Seite die Taste JA# so oft, bis das Feld ,,Backlight/Hin-
tergrundbeleuchtung® erreicht und hervorgehoben ist. Wéahlen Sie es mit den Tasten [e}{©] an
und Sie gelangen in das Set-up-/Einstellmendi fiir die Displaybeleuchtung.

- Hier kdnnen Sie die automatische Displayschaltung festlegen, indem Sie links die Einschaltzeit
und Ausschaltzeit eingeben und dariiber den Timer aktivieren (Hakchen bei ,Automatische Hin-
tergrundbeleuchtung“ mit den Tasten setzen).

- Auf der rechten Seite konnen Sie die automatische Nachfilhrung der Displayhelligkeit entspre-
chend der Umgebungshelligkeit aktivieren (Hakchen bei ,,Automatische Helligkeit“ mit den Tasten
setzen) sowie die dabei maximale/minimale Helligkeit einstellen.

- Mit der Return-Taste =] kehren Sie wieder ins Einstellmenii zurlick.

B Automatic control backlight B Automatic brightness adjustment

Turn on the backlight Maximum brightness

EEEEEEEEE

Turn off the backlght Minimum brightness

PM 10:00 0

- Ist die automatische Displayschaltung aktiviert, kdnnen Sie jederzeit, solange das Display einge-
schaltet ist, dieses mit der Taste m aus der Hauptansicht heraus abschalten. Es wird sich dann
zur programmierten Einschaltzeit wieder automatisch einschalten.

5.6. Langen-/Breitengrad (Standort) einstellen

- Driicken Sie in der Set-up-/Einstellungen-Seite die Taste J4# so oft, bis das Feld ,Ldngen-/Breiten-
grad“ erreicht und hervorgehoben ist. Wahlen Sie es mit den Tasten an und Sie gelangen
in das Set-up-/Einstelimenti fiir Ihren Standort.

- Wahlen Sie hier die Hemisphareneinstellung (Deutschland: Breite: Nord / LAnge: Ost) und stellen
Sie den Langen- und Breitengrad lhres Standortes ein. Sie finden diese Daten z. B. der Kompass-
oder GPS-App Ihres Smartphones, in lhrem Kfz-Navigationssystem oder z. B. unter:
http://www.fwiegleb.de/geodat.htm
Die Eingabe von zwei Stellen hinter dem Komma ist ausreichend genau. Die Standortdaten werden
fiir die Bestimmung der ortlichen Sonnenauf-/untergangszeiten benétigt.



- Mit der Return-Taste g=] kehren Sie wieder ins Einstellmenii zurlick.

Latitude NORTH

5.7. Displayhintergrund
Im Menii Background (Hintergrund-Set-up) kdnnen Sie zwischen einer Anzeige mit dunklem Hinter-
grund und einer Anzeige mit hellem Hintergrund wéhlen.

6. Datenspeicher, Historienfunktion

- Aus der Hauptansicht heraus konnen Sie mit der Taste nacheinander alle Seiten mit ge-
speicherten Wetterdaten aufrufen.

6.1. Max.-/Min.-Werte
- Driicken Sie aus der Hauptansicht die Taste jgf einmal, gelangen Sie zur Ansicht der gespeicherten
Max.-/Min.-Daten aller relevanten Wetterdaten:

W Hourly
) W Daily Rain
M Indoor Temperature W Indoor Humidity
W Weekly Rain
W Outdoor Temperature B Outdoor Humidity M Monthly Rain
W vearly Rain

D — |
W Wind

W Gust

EREL Ba ._‘ M Solar Rad.

WUV

- Sie kénnen die hier angezeigten Daten aus dem Speicher loschen und so einen neuen Aufzeichnungs-
zeitraum starten. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Mit den Pfeiltasten wahlen Sie das gewiinschte Anzeigefeld an und aktivieren es mit den
21
























































































































































































































